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Sysitem

DECLARATION DE CONFORMITE c €

Le fabricant soussigné :

ID SYSTEM, 53 rue Gaston et René CAUDRON
ZAC de la Saviniére
44150 ANCENIS
FRANCE
Déclare que le banc didactique type SHCO V2
N° série :
Fabriqué le : 22/05/2018

et portant la marque ID SYSTEM sont conformes aux dispositions réglementaires définies
par les directives Européennes ;

« Directive basse tension » 2006/95/CE

« Directive machine » 2006/42/CE

« Directive CEM » 2004/108/CE

« Directive équipements sous pression » (97/23 CE & 2009/105/CE)

Dans le cas de la directive « basse tension » la conformité a été vérifiée par rapport a la
norme harmonisée EN-61010-1 (2001)

Fait a ANCENIS Le: . , par

Nom et fonctions du signataire : QUELLEUX Rodrigue
Responsable bureaux d'études

Signature
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1 Instructions de Sécurité, d'Utilisation et de Maintenance

En cas de mangquement a I'une des instructions de sécurité suivantes, les conditions de
garantie ne sont plus valables et ne s'appliguent plus et ID SYSTEM décline toute
responsabilité en cas d'accident ou d'incident.

Ce banc destiné a I'enseignement de I’hydraulique n’a qu’un but pédagogique. Dans le cas d’une
utilisation autre (alimentation d’un outil hydraulique ou d’'un systéme nécessitant une génération
de puissance hydraulique) la protection assurée par le banc peut étre compromise.

1.1 INTERDICTIONS

INTERDICTIONS SECURITE MISE EN INSTALLATION
DES SERVICE ET ET
PERSONNES | UTILISATION | MAINTENANCE

= Ne pas modifier les systémes de protection ou X X X
les capotages ainsi que leurs systémes de sécurité.

= Ne pas utiliser I'équipement si les réglages X
d'origine des dispositifs de sécurité ont été ou
risquent d'avoir été modifiés.

: Ne pas mettre en ceuvre le banc didactique X
SHCO pour des applications autres que les Travaux
Pratiques fournis par ID SYSTEM.

= Ne pas réaliser les TP fournis par ID SYSTEM X
avec des composants ou des flexibles de marques
ou de types différents de ceux d'origine.

: Ne pas démonter les composants et ne pas les X
utiliser dans des conditions différentes de celles
définies dans les TP fournis par ID SYSTEM.

: Ne pas apporter de modification technique ou X
fonctionnelle sur le banc SHCO sans l'autorisation
préalable écrite de ID SYSTEM.

= Ne pas adopter un comportement susceptible

d'endommager I'équipement, en particulier des arréts X
et mises en fonctionnement successifs et

intempestifs.

= Ne pas inverser les polarités de I'alimentation X

électrique située en face avant du banc.
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2.6 DISPOSITIFS DE SECURITE

2.6.1 Sécurités Hydrauliques

Département DIDACTIQUE

LIMITEUR DE PRESSION DE SECURITE TARAUDE
Un limiteur de pression monté en dérivation de la ligne
pression (repérées "P" sur les schémas hydrauliques) du
Groupe MotoPompes.

Le tarage de ces limiteurs de pression est tel qu'ils
empéchent de générer des pressions dans les circuits
hydrauliques supérieures a 140 bar.

2.6.2 Seécurités Electriques

BOUTON COUP DE POING D'ARRET D'URGENCE
Un bouton coup de poing d'arrét d'urgence est implanté
sur la face avant du coffret électrique.

Ce bouton permet de stopper immédiatement le
fonctionnement du Groupe Hydraulique utilisée en cas
d'urgence.

BOUTON ROTATIF SECTIONNEUR ELECTRIQUE

Un bouton rotatif sectionneur est implanté sur la platine
d'alimentation électrique du banc (facade de commande).
Ce bouton permet de mettre sous et hors tension le banc
(le voyant blanc indique, lorsqu'il est allumé, que le banc
est sous tension).

2.6.3 Seécurités Mécaniques

CAPOT DE PROTECTION

Les récepteurs du banc (vérins horizontaux + moteurs
hydrauliques) sont protégés par des capots plexiglas
type LEXAN fixés de fagon permanente.
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Département DIDACTIQUE

4.4 DESCRIPTIF DE LA POMPE

REPERE

DESIGNATION

1

Soufflet pour tube d’aspiration

Coupleur de pilotage du Load Sensing (LS)

Réglage du Load Sensing (LS)

Drain de pompe

Réglage de la Pression Constante (PC)

Prise de pression sur P

Coupleur de refoulement pompe

QONO A WIN

Limiteur de pression de sécurité taré et plombé
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4.7 DESCRIPTIF DES RACCORDEMENTS DU BLOC

REPERE DESIGNATION

1 Coupleur ligne A poste 3 bloc

2 Coupleur ligne B poste 3 bloc

3 Coupleur ligne B poste 2 bloc

4 Coupleur ligne A poste 2 bloc

5 Coupleur pression du bloc CETOP
6 Coupleur retour du bloc CETOP
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4.10 PROCEDURE DE DEMARRAGE

ETAPE

INSTRUCTIONS

ILLUSTRATION

4.10.1

SECURITE

Vérifier que le bouton rotatif sectionneur du
banc est en position O et que le voyant
blanc SOUS TENSION est éteint.

4.10.2

BRANCHEMENT ELECTRIQUE DU BANC
Si ce n'est pas le cas, raccorder le Banc
SHCO avec la prise électrique
d'alimentation située dans emplacement de
rangement du cable d’alimentation.

4.10.3

CABLAGE HYDRAULIQUE

Procéder a l'installation et au cablage des
composants hydrauliques sur le banc en
respectant scrupuleusement les instructions
mentionnées dans le document
pédagogique du TP a mettre en ceuvre.
REMARQUE: Tous les circuits
hydrauliques montés sur le banc doivent
obligatoirement comporter un limiteur de
pression, lequel doit étre compléetement
détaré lors de la mise en route du
Groupe MotoPompe.

4.10.4

VERIFICATION DU CIRCUIT CABLE
La personne responsable encadrant les
éléves doit vérifier le montage correct
réalisé sur le banc.

4.10.5

VERIFICATION PRESSION RESIDUELLE
Dans le cas ou le clapet piloté double est
utilisé, actionner de chaque cété le
distributeur, si la pression est toujours
présente prendre un capillaire et le diriger
en direction non dangereuse (dans un
récipient) et la brancher sur la prise de
pression A et B.

Notice d'Instructions Indice B du Banc Hydraulique Didactique SHCO V2
Document strictement confidentiel. Il ne peut étre ni modifié ni reproduit sans I'autorisation de ID SYSTEM.

Date de Mise a Jour du Document: Le 28/03/2017

Page N° 33/187




Département DIDACTIQUE
Sysitem

a2

Notice d'Instructions Indice B du Banc Hydraulique Didactique SHCO V2 Date de Mise a Jour du Document: Le 28/03/2017
Document strictement confidentiel. Il ne peut étre ni modifié ni reproduit sans I'autorisation de ID SYSTEM.
Page N° 43/ 187




LfSISA YA NOLLYOHO0N va_ fouoN , .
SINAONY 051-2-0UIneS €1 P 9vZ Ly — NOISSINF &8 L | cllL/6e |y | ekhiee NOUYIHI 30 31¥] m D O _ m |_| o m I_ m - N d3580d
NOYANYD 8UsYy 1o LoJSeD anveg : nm ‘ m__\\mm\\w w XNIEAD Y g VINFHOS
O_|_OH_ JLEAS - INDILIVAIT - INTINIONI ‘ d — ——— — D<mZMn_ D y__nnn_ﬂ._ OO_I_m
JAAYC JANYINNOD
¢/1¢ SY3IA
A
) 4
GL'0 ¥-AGOH G20 9-ASOH
).ﬁ Yl
AL 0199814 9 38¥N09 V9
/ ¢0
_\ €l
_
| 6.0 ¥-ASOH G/'0 8-ASOH
3@*% “SwTEe N INYZON 0 Z
id
I 4 0 394N09 V¥
_
|_| | JOAYZINOOY
L. Ye-11v
9-71-W33110 A 4 _._%_F\,_\m SL°0 ¥-ASOH §1°0 8-N\SOH
mu/:m:u/..h. 0l vy
[T : "5 "\ 0 384009 ve
' 00 + $/39S1d 1)
9| 1| ¢ VY90, : : af o
. T O . N
A_ A_ A_ ......... . m m._Z\m\ 11 m
yonzd [ 2 2 2] . Ofc HOOr T %5 m =
A i Mo ot sr i _
SN\ : m : | =TT 3
ce1l N Looell | oo 'z
w : : 5 \\ “3 ——341naN
: . : RN B
11 11 . N = Co L1~ o= |
. mQ . \ ! XJW 21
21 AN = @ R AT R | ZHOS
m L “ . L B IVAQOY
Gy R = % e £ on- I ¢
: SANVI V 4NILYLINANNOD m TW¥INTS 7
il . ¥NINNOILOIS
oc 1 a6 1 g [ a4 [ 9 1 9 1 [ 2 T 4 1 o [ 6 [ ¢ 1 2 1 9o | ¢ [ v | ¢ 1 z | |




-
Département DIDACTIQUE

System

Notice d'Instructions Indice B du Banc Hydraulique Didactique SHCO V2 Date de Mise a Jour du Document: Le 29/09/2015
Document strictement confidentiel. Il ne peut étre ni modifié ni reproduit sans I'autorisation de ID SYSTEM.
Page N° 55/187




Uy N
Ve
80
Bouchon chromé J UU U[
\
Vis M5x12 Téte fendue Chainette

Embase a baionnette
Joint liége

Joint liége = ‘ ‘ ‘

G R

Tamis
A
/ {D\\ p |
AN
S| on
wv| OO
| 1o
' “
<
AN /® S
= Pressurisé  Masse
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Détail de I'embase Al-001 100 non 0,308
A1-005 100 oui 0,312

BOUCHON DE REMPLISSAGE
RENIFLARD GRAND MODELE

Tamis acier galvanisé 250u

Filtration : 40u

MARS 2007

Débit d'air : 42 m’/h




Moteurs Général Performance BT - |[E2
Gamme Aluminium
Moteurs asynchrones triphasés fermés BT

Hauteurs d’axe 56 a 250
Puissances 0,06 a 55 kW

Les moteurs basse tension ABB de I'offre Général Perfor- La gamme fonte est disponible en hauteurs d'axe 71 & 355
mance et de classe de rendement |IE2 repondent aux besoins  pour des puissances de 0,18 a 355 kW et la gamme alumi-
de simplicite et de disponibilité sur stock des clients. Il s’agit nium en hauteurs d'axe 56 a 250 pour des puissances de
de produits de qualité qui bénéficient de I'offre de services 0,06 a 55 kW.

ABB. Leur classe de rendement IE2 en font des produits trés

apprecies des clients disposant d'un parc moteurs important

et des constructeurs de machines en grandes séries.

ABB Moteurs basse tension - Offre Général Performance | 21



